
165±1 165±1

429 max
36

0±
2

240±1

32
0±

1

32

Ç14
4 отв.

50

274±1
Болт М10
3 шт.

Винт М6
11 шт.

Табличка паспортная

     Винт М4
пломбировочный 2 шт.

  Крышка
защитная

 Принципиальная электрическая схема соединения обмоток
трансформатора напряжения антирезонансного трехфазного

НАЛИ-НТЗ-6(10)

52
+2

Ç25
4 отв.

Место захвата
для такелажных работ

A

В
С

х
а1

b1

c1

а2

b2

c2

о2

ад

хд

НАЛИ-НТЗ-6(10) УХЛ2, Т2

В

Б

А

Тип 
трансформатора

Масса, 
не более, кг Примечание

НАЛИ-НТЗ-6(10) 74,0 без предохранительных устройств

36
0±

1

7±
1

320±1

60±2

Н

о1

165±1 165±1

429 max
36

0±
2

240±1

32
0±

1

32

Ç14
4 отв.

50

274±1
Болт М10
3 шт.

Винт М6
11 шт.

Табличка паспортная

     Винт М4
пломбировочный 2 шт.

  Крышка
защитная

 Принципиальная электрическая схема соединения обмоток
трансформатора напряжения антирезонансного трехфазного

НАЛИ-НТЗ-6(10)

52
+2

Ç25
4 отв.

Место захвата
для такелажных работ

A

В
С

х
а1

b1

c1

о2

ад

хд

НАЛИ-НТЗ-6(10) УХЛ2, Т2

В

Б

А

36
0±

1

7±
1

320±1

60±2

Н

о1

А (1:2)

Б (1:2)

19 17

1

1719

7х17=119

А (1:2)

Б (1:2)

19 17

1

1719

7х17=119

В (1:1)

27

20

38

В (1:1)

27

20

38


